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21/04/27　ver 3.4
 ・初回起動時にエラーメッセージが表示されることがあった不具合を修正

21/03/23　ver 3.3
 ・JFウェイブデッキに板厚0.7mmを追加
 ・JFウェイブデッキ板厚0.7mmの場合、許容応力度を低減するようにした
 ・最大スパンの検討を追加（JFウェイブデッキで板厚0.7mmの場合のみ）
 ・全ての板厚で中間支保工有りを選択できるようにした

19/10/18　ver 3.2
 ・JFウェイブデッキ（JF75ME、JF75MW）を追加
 ・JFデッキの単位重量を変更
 ・JF100の場合の表面処理「K35」を廃止した

17/06/12　ver 3.1
 ・デッキプレート種類を追加(JF75Wα)
 ・不具合修正

16/06/15　ver 3.0
 ・デッキプレート名称変更、一部デッキの重量・断面性能を変更
 ・高さ100デッキの内容（断面性能・検討方法）を新デッキ「JF100」へ変更
 ・デッキの表面処理選択を追加
 ・デッキの単位重量表示を追加
 ・データ保存及び読込の追加処理
 ・ヘルプ用表示内容の変更（help画面表示用ファイル、ステータスバーへのHelp
表示共）
 ・『概要』表示内容更新
 ・計算表示画面での「kgf参考表示」「rtfファイル形式保存」を削除
 ・画面での数値入力コンポーネントを一部変更(△▽キー操作部品)
 ・コンポーネント変更に関連したロジックの追加変更
 ・Windows 7/8/10対応版へ変更（Windows Vista/XPは不対応）
 ・その他画面等表示関連を修正
 ・その他不具合修正

09/06/05　ver 2.0
 ・Windows Vistaへの対応版へ変更、Windows98は不対応
 ・設定条件データの保存・読込を追加
 ・印刷時、物件名・ページ番号の設定を追加
 ・Nデッキ単位重量を整数値へ変更
 ・不適切入力で表示される内容の修正

08/03/27　ver 1.5
 ・「床型枠用鋼製デッキプレート（フラットデッキ）設計施工指針・同解説」改
訂
 　にともなう応力度計算の変更（平成１８年版）
 ・同指針への対応のため、作業荷重を数値設定できるように変更
 ・支保工使用時のスパンの有効数字を４桁に変更
 ・Nデッキt=0.8の単位重量修正
 ・計算結果のrtf保存ファイルのファイル名初期値の変更（日時形式）

05/11/10　ver 1.4
 ・支保工使用の場合に、「２本使用」を追加
 ・スパンの入力をcmからmmへ変更
 ・不具合修正、その他表示位置等の追加変更

　05/02/15　ver 1.3a



 ・不具合修正

　04/08/10　ver 1.3
 ・「床型枠用鋼製デッキプレート（フラットデッキ）設計施工指針・同解説」改
訂
 　にともなう計算法及び諸規定値の変更（平成１６年版）
 ・Ｎデッキ追加

　03/09/30　ver 1.2
 ・不具合修正

　03/04/01　ver 1.1
 ・社名変更

　02/05/28　ver 1.0
 ・First version
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